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DISTRIBUTEUR: Conserver ce manuel de maintenance. 

fr Fauteuil Roulant Manuel 

Manuel de Maintenance 

Les procedures decrites clans le present manuel DOIVENT etre realisees par un 
technicien qualifie. 

Yes, you c.an: 
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5 CONSIGNES DE MAINTENANCE 

IMPORTANT : Pour les consignes de maintenance générales, reportez-vous au manuel de maintenance 
ordinaire de l'Action3 NG. Utilisez toujours ce document en association avec le manuel de 
maintenance ordinaire. 

REMARQUE : Un nettoyage régulier permet de détecter les pièces desserrées ou usées et d'améliorer 
le bon fonctionnement du fauteuil roulant. Pour fonctionner correctement et en toute sécurité, le 
fauteuil roulant doit être traité avec autant de soin qu'un autre véhicule. 

Une maintenance régulière prolongera la durée de vie et l'efficacité du fauteuil roulant : 

Inspection initiale : 

Des réglages initiaux doivent être réalisés en fonction de la morphologie, des besoins 
et des préférences de l’utilisateur. Par la suite, conformez-vous aux procédures de 
maintenance suivantes : 

5.1 Inspection/réglage  initial 

 Le fauteuil roulant roule en ligne droite (sans dévier de sa trajectoire).
 Assurez-vous que tous les éléments sont bien serrés (voir page 4).
 Tous les dispositifs de fixation des protège-vêtements sont bien fixés.
 Les accoudoirs réglables en hauteur fonctionnent et se verrouillent correctement.
 La manchette d'accoudoir repose bien contre le tube d'accoudoir.
 La toile du siège et/ou du dossier ne présente aucune déchirure.
 Assurez-vous que les éléments de fixation du dossier réglable en angle sont

convenablement serrés.
 Assurez-vous que les poignées sont bien fixées sur les cannes de dossier.
 Les roulements sont étanches et les couples des écrous sont corrects.
 Pas de mouvement latéral excessif ou contraignant lorsque les roues arrière sont levées et

tournent.

 Les axes à démontage rapide se verrouillent correctement (voir page 8).

 Inspectez les mains courantes pour détecter des signes de rugosité ou de pelage.

 Assurez-vous que les rayons ne sont pas cassés.

 L'ensemble roue/fourche conserve un serrage approprié lorsqu'une roue pivote.
La roue doit s'arrêter progressivement.

 Les roulements de roue sont propres et exempts d'humidité.

 Desserrez/vissez le contre-écrou si la roue oscille sensiblement ou s'arrête brusquement.

 Vérifiez que les fixations des roues avant et centrales, des fourches et des tubes de
direction sont bien serrées (voir pages 4 et 11).

 Les freins n'interfèrent pas avec les pneus lors du déplacement.

 Le point de pivotement des freins n'est ni usé, ni desserré.

 Les freins sont faciles à activer.
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 Vérifiez l'usure des pneus/roues et l'absence de méplats.

 Réglez les freins en fonction de l'usure des pneus.

 Vérifiez que les pneumatiques sont gonflés à la bonne pression (la pression recommandée
des pneus est indiquée sur la paroi latérale du pneu).

 Assurez-vous que les axes sont exempts de saletés, peluches, etc.

 Assurez-vous que les roulements sont exempts de saletés, peluches, etc.

 Nettoyez et cirez toutes les pièces.

 Nettoyez les toiles et les accoudoirs.

 Assurez-vous que les roues avant sont exemptes de débris.

5.2 Inspection/réglage  hebdomadaire 

 Le fauteuil roulant roule en ligne droite (sans dévier de sa trajectoire).

 Les axes à démontage rapide se verrouillent correctement (voir page 8).

 Assurez-vous que les rayons ne sont pas cassés.

 L'ensemble roue/fourche conserve un serrage approprié lorsqu'une roue pivote.
La roue doit s'arrêter progressivement.

 Vérifiez l'usure des pneus/roues et l'absence de méplats.

 Vérifiez que les pneumatiques sont gonflés à la bonne pression (la pression recommandée
des pneus est indiquée sur la paroi latérale du pneu).

 Assurez-vous que les roues avant sont exemptes de débris.

5.3 Inspection/réglage  mensuel 

 Vérifiez que la ceinture de maintien ne présente pas de signes d'usure. Vérifiez les
languettes de boucle. Vérifiez que les pièces fixant la sangle au châssis sont bien serrées et
intactes. Remplacez-les si nécessaire.

 Desserrez/vissez le contre-écrou si la roue oscille sensiblement ou s'arrête brusquement.
 Les roulements de roue sont propres et exempts d'humidité.
 Les freins n'interfèrent pas avec les pneus lors du déplacement.
 Le point de pivotement des freins n'est ni usé, ni desserré.
 Vérifiez la tension et l'aspect du câble de frein.
 Vérifiez que les fixations des roues avant et centrales, des fourches et des tubes de

direction sont bien serrées (voir pages 4 et 11).
 Assurez-vous que tous les éléments sont bien serrés (voir page 4).
 Assurez-vous que les poignées sont bien fixées sur les cannes de dossier.
 Assurez-vous que les roues avant sont exemptes de débris.



5.4 Inspection/réglage  annuel 

 Le fauteuil roulant roule en ligne droite (sans dévier de sa trajectoire).
 Les accoudoirs sont bien fixés, mais peuvent facilement être libérés et les systèmes de

verrouillage s'enclenchent correctement.
 Les accoudoirs réglables en hauteur fonctionnent et se verrouillent correctement.
 La manchette d'accoudoir repose bien contre le tube d'accoudoir.
 Tous les éléments de fixation des protège-vêtements sont bien fixés.
 La toile du siège et/ou du dossier ne présente aucune déchirure.
 Assurez-vous que les éléments de fixation et les mécanismes du dossier sont

convenablement serrés.
 Pas de mouvement latéral excessif ou contraignant lorsque les roues centrales sont levées

et tournent.
 Inspectez les mains courantes pour détecter des signes de rugosité ou de pelage.
 Contrôlez le châssis et le croisillon afin de déceler d'éventuels signes de fissures, de pelage

peinture ou de déformations de structure.
 Vérifiez l'usure des pneus/roues et l'absence de méplats.
 Réglez les freins en fonction de l'usure des pneus.
 Vérifiez que les pneumatiques sont gonflés à la bonne pression (la pression recommandée

pour les pneus est indiquée sur la paroi latérale du pneu).
 Nettoyez les toiles et les accoudoirs.
 Les roulements sont étanches et les couples des écrous sont corrects.
 L'ensemble roue/fourche conserve un serrage approprié lorsqu'une roue pivote.

La roue avant doit s'arrêter progressivement.
 Desserrez/vissez le contre-écrou si la roue oscille sensiblement ou s'arrête brusquement.
 Les roulements de roue sont propres et exempts d'humidité.
 Les freins sont faciles à activer.
 Le point de pivotement des freins n'est ni usé, ni desserré.
 Changez le câble de frein et réajustez la tension du câble (voir page 12).
 Assurez-vous que les axes sont exempts de saletés, peluches, etc.
 Assurez-vous que les roulements sont exempts de saletés, peluches, etc.
 Nettoyez et cirez toutes les pièces.
 Assurez-vous que les roues avant sont exemptes de débris.
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