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1 Generelt

1.1 Indledning

Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger om
handtering af produktet. Af sikkerhedsmaessige arsager, bgr
brugsanvisningen laeses grundigt, og sikkerhedsanvisningerne
folges.

Bemaerk, at der kan vaere afsnit i dette dokument, der ikke er
relevante for dit produkt, eftersom dette dokument gaelder
for alle tilgaengelige modeller (pa datoen for trykning).Med
mindre andet er angivet, gelder hvert afsnit i dette
dokument for alle produktets modeller.

Alle modeller og konfigurationer, der er tilgeengelige i dit
land, kan findes i de landespecifikke salgsdokumenter.

Invacare forbeholder sig retten til at sendre
produktspecifikationer uden forudgaende varsel.

Fgr denne dokument laeses, skal du sikre, at det er den
nyeste version. Den nyeste version findes i PDF-format pa
Invacares hjemmeside.

Hvis du synes, at skriftstgrrelsen i det trykte dokument er
sveer at leese, kan du hente PDF-versionen fra hjemmesiden.
PDF-versionen kan derefter skaleres pa skeermen til en
skriftstgrrelse, der passer dig bedre.

Det er muligt at fa flere oplysninger om produktet, f.eks.
sikkerhedsanvisninger til produktet og tilbagekaldelser
af produkter, ved at kontakte din Invacare-forhandler.
Adresserne findes i slutningen af dette dokument.

| tilfeelde af en alvorlig haendelse i forbindelse med
produktet, skal du informere producenten og den relevante
myndighed i dit land.

1.1.1 Symboler i dette dokument

| dette dokument anvendes symboler og signalord

til angivelse af faresituationer eller uhensigtsmaessig

anvendelse, som kan medfgre person- eller produktskader.

Se oplysningerne nedenfor for at fa en definition af

symbolerne.
ADVARSEL

A Angiver en potentielt farlig situation, som kan

resultere i alvorlig kvaestelse eller dgdsfald, hvis
den ikke undgas.

FORSIGTIG

Angiver en potentielt farlig situation, som kan
resultere i en mindre eller lille kvaestelse, hvis
den ikke undgas.

| BEMZRK

Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis
den ikke undgas, kan resultere i beskadigelse
af ejendom.

i Tips og anbefalinger
Giver nyttige tips, anbefalinger og oplysninger,
der sikrer en effektiv, problemfri anvendelse.

Andre symboler

(Ikke relevant for alle brugsanvisninger)

Ansvarshavende i Storbritannien
Angiver, om et produkt er fremstillet i
Storbritannien eller ej.

Y Triman
é Angiver reglerne for genanvendelse og sortering
i Frankrig.

1.2 Servicelevetid

Den forventede servicelevetid pa dette produkt er syv

ar, nar det anvendes dagligt og i overensstemmelse med
sikkerhedsanvisningerne, vedligeholdelsesintervallerne og
den korrekte brug, der fremgar af denne vejledning. Den
effektive servicelevetid kan variere afhaengigt af hyppighed
og intensitet af brugen.

1.2.1 VYderligere information

Den forventede servicelevetid er baseret pa et anslaet
gennemsnit pa 4 lgft pr. dag.

1.3 Ansvarsbegraensning
Invacare patager sig ikke ansvaret for skader, der skyldes:

Manglende overholdelse af brugsanvisningen

Forkert anvendelse

Almindeligt slid

Forkert samling eller indstilling foretaget af kgber eller
en tredjepart

Tekniske aendringer

e Uautoriserede andringer og/eller brug af uegnede
reservedele

1.4 Garantioplysninger

Vi yder en producentgaranti pa produktet i overensstemmelse
med vores almindelige forretningsbetingelser og vilkar i de
respektive lande.

Der kan kun rejses garantikrav gennem den forhandler, som
produktet er kgbt hos.

1.5 Overensstemmelse

Kvalitet er afggrende for virksomhedens virke, og vi arbejder
ud fra ISO 13485.

Dette produkt er CE-maerket i overensstemmelse med
forordning 2017/745 om medicinsk udstyr af klasse .

Dette produkt har UKCA-maerke i overensstemmelse med del
Il UK MDR 2002 klasse | (som aendret).

Vi arbejder Igbende pa at sikre, at virksomhedens pavirkning
af miljget, lokalt og globalt, reduceres til et minimum.

Vi anvender udelukkende materialer og komponenter, der
overholder REACH-direktivet.

Vi overholder de galdende miljglovgivninger WEEE og RoHS.

1.5.1 Produktspecifikke standarder

Produktet er blevet testet og overholder standarderne 1SO
10535 (Personlgftere til flytning af handicappede personer —
krav og prgvningsmetoder) og alle relaterede standarder.

Kontakt din lokale Invacare-repraesentant for yderligere
information om lokale standarder og forskrifter. Adresserne
findes i slutningen af dette dokument.
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2 Sikkerhed

2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

Denne del af brugsanvisningen indeholder

generelle sikkerhedsanvisninger om produktet. Se
sikkerhedsanvisningerne og procedurerne i det relevante
afsnit for at fa specifikke sikkerhedsanvisninger.

YA
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ADVARSEL!

Risiko for personskade eller materiel skade

— Undlad at bruge dette produkt eller nogen
former for ekstraudstyr uden fgrst at
have laest og forstaet denne vejledning
og andet instruktionsmateriale som f.eks.
brugsanvisninger eller instruktionsblade, der
leveres sammen med dette produkt eller
ekstraudstyret. Hvis du ikke kan forsta
advarslerne, forsigtighedshenvisningerne eller
anvisningerne, bedes du kontakte en lage,
Invacare-leverandgr eller en kvalificeret tekniker,
inden du forsgger at tage produktet i brug.

— Foretag ikke uautoriserede andringer af
produktet.

ADVARSEL!

Den maksimale sikre arbejdsbelastning ma ikke

overskrides

— Overskrid ikke den maksimale sikre
arbejdsbelastning for dette produkt eller brugt
tilbehgr sasom sejl osv. Se dokumentation eller
maerkningen for den angivne maksimale sikre
arbejdsbelastning.

— Komponenten med den laveste
belastningsgraense bestemmer den maksimale
sikre arbejdsbelastning for hele systemet.

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller materiel skade

Forkert brug af dette produkt kan medfgre

personskade eller materiel skade.

— Forsgg ikke forflytning uden godkendelse fra
patientens laege.

— Laes vejledningen i denne brugsanvisning,
og observer det uddannet personale, der
udfgrer forflytningsprocedurer. Udfgr derefter
forflytninger under tilsyn og med en erfaren
person, der optreeder som patient.

— Patienter, der forflyttes og placeres ved hjzlp
af staliften, SKAL kunne samarbejde, vaere
rationelle og have kontrol over hoved- og
halsbevaegelser. Ellers kan der ske personskade.

— Patienter, der forflyttes og placeres ved hjalp
af et sejl, der kun har rygstgtte, SKAL veere i
stand til at baere stgrstedelen af deres egen
vaegt. Ellers kan det medfgre personskade eller
materiel skade. Se brugsanvisningen for sejlet
for at fa yderligere oplysninger.

— Brug ikke personlgfteren som transportenhed.
Den er beregnet til forflytning af en person fra
en siddeflade til en anden.

Sikkerhed

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller materiel skade

Forkert handtering af kabler, forkerte tilslutninger

og brug af uautoriserede udstyr kan forarsage

elektrisk stgd eller produktfejl.

— Undga at knaekke, skaere eller pd anden made
beskadige kablerne pa produktet.

— Sgrg for, at ingen ledninger er fastklemt eller
beskadiget, nar produktet bruges.

— Sgrg for, at ledningsfgringen og tilslutningerne
er korrekte.

— Anvend ikke uautoriseret udstyr.

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller materiel skade

Overdreven fugt vil beskadige produktet og

forarsage elektrisk stgd.

— Personlgfteren kan bruges i et bad eller
brusebad, men ma IKKE bruges under
brusebadet. Patienten skal forflyttes til en
brusestol eller anvende andre foranstaltninger
til brusebad.

— Hvis personlgfteren bruges i et fugtigt miljg,
skal du sgrge for at personlgfteren tgrres ren
for eventuel fugt efter brug.

— Undga at tilslutte eller frakoble strgmkablet i et
fugtigt miljg eller med vade hander.

— Produktet ma ikke opbevares i fugtige omrader
eller forhold.

— Kontroller regelmaessigt alle komponenter i
produktet for tegn pa rust eller beskadigelse.
Udskift dele, der er rustede eller beskadigede.

— Se 11.4 Miljgforhold, side 31.

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller materiel skade

Antaendingskilder kan medfgre forbraendinger

eller brand.

— Patientforflytning skal udfgres med en
sikkerhedsafstand mellem personlgfteren og
mulige antandingskilder (varmeovn, komfur,
pejs osv.)

— Patienten eller hjalperne ma ikke ryge under
forflytningen.

— Sejlet ma ikke placeres over varmekilder
(varmeovn, komfur, pejs osv.)

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller materiel skade

Sadan undgas personskade eller materiel skade

under betjening af produktet:

— Det er ngdvendigt at holde ngje opsyn, nar
produktet anvendes i naerheden af bgrn eller
keeledyr.

— Lad ikke bgrn lege med produktet.

FORSIGTIG!

Risiko for personskade eller materiel skade

Produktet kan blive varmt, nar det udsaettes for

sollys eller andre varmekilder.

— Udsat ikke produktet for direkte sollys i
lengere perioder.

— Hold produktet vaek fra varmekilder.
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BEMZRK!

Akkumulering af fnug, stev og andet snavs kan
forstyrre produktets funktioner.

— Hold produktet rent.

2.1.1 Klemningspunkter

\\
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ADVARSEL!

Risiko for personskade

Der er adskillige klemningspunkter pa

personlgfteren, hvor kropsdele kan komme i

klemme.

— Hold altid haender, fingre og fedder vaek fra
bevaegelige dele.

2.2 Sikkerhedsinformation vedrgrende
tilbehor

A\

FORSIGTIG!

Risiko for personskade

Uoriginalt eller forkert tilbehgr kan pavirke dette

produkts funktion og sikkerhed.

— Pa grund af regionale forskelle henvises der
til din lokale Invacare-hjemmeside eller dit
lokale Invacare-katalog for oplysninger om
tilgeengeligt tilbehgr, eller du kan kontakte din
Invacare-leverandgr.

— Se den manual, der fglger med tilbehgret, for
at fa yderligere oplysninger og anvisninger.

— Brug kun originalt tilbehgr til det produkt, der
er i brug. Under visse omstendigheder er det
muligt at anvende sejl fra andre producenter.
Se yderligere oplysninger i dette afsnit.

FORSIGTIG!

Sejls kompatibilitet med fastggrelsessystemet

Invacare bruger et feelles fastggrelsessystem

baseret pa kroge og Igkker. Lgkkerne pa sejlene

fastggres til krogene pa personlgfteren. Derfor

kan egnede sejl fra andre producenter ogsa

bruges pa denne personlgfter.

— Brug kun sejl, der er beregnet til stalifte.

— Brug kun sejl med |gkkefastggrelser, der egner
sig til kroge som fastggrelsespunkter.

— Brug ikke sejl, der er designet til andre typer
fastggrelsessystemer (baseret pa ngglehul,
klemmer eller vipperamme).

For at veelge det relevante sejl skal en risikovurdering udfgres
af en sundhedsperson. Risikovurderingen skal tage hgjde for:

e Patientens vaegt, stgrrelse, fysiske evne og
sygdomstilstand.

e Typen af forflytning og omgivelser.

e Kompatibiliteten med det andet Igfteudstyr, der
anvendes.

2.3 Sikkerhedsoplysninger om
elektromagnetisk interferens

A

ADVARSEL!

Risiko for fejlfunktion pa grund af

elektromagnetisk interferens

Der kan opsta elektromagnetisk interferens

mellem dette produkt og andet elektrisk udstyr,

og det kan forstyrre dette produkts elektriske
justeringsfunktioner. Denne elektromagnetiske
interferens kan forhindres, reduceres eller fjernes
pa fglgende made:

— Brug kun kabler, tilbehgr og reservedele,
der er originale, sa du ikke gger dette
produkts elektromagnetiske emission eller dets
elektromagnetiske immunitet.

—Undlad at bruge bzerbart
RF-kommunikationsudstyr (radiofrekvens)
tettere end 30 cm fra nogen del af dette
produkt (inklusive kabler).

— Undlad at bruge dette produkt i naerheden
af aktivt hgjfrekvensoperationsudstyr og det
RF-afskeermede lokale for et MRI-system
(Magnetic Resonance Imaging), hvor der er en
hgj intensitet af elektromagnetiske forstyrrelser.

— Hvis der opstar forstyrrelser, skal du gge
afstanden mellem dette produkt og det andet
udstyr eller slukke for det.

— Se de detaljerede oplysninger, og fglg
anvisningerne i kapitlet 12 Elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC), side 32.

ADVARSEL!

Risiko for fejl

Elektromagnetisk interferens kan medfgre, at

udstyret ikke fungerer korrekt.

— Dette produkt ma ikke bruges ved siden af eller
placeret oven pa andet elektrisk udstyr. Hvis en
sadan brug er ngdvendig, skal dette produkt og
andet udstyr observeres ngje for at kontrollere,
at det fungerer normalt.

2.3.1 Batteriopladningstilstand

BEMZARK!

Under batteriopladning er betjeningspanelet er

mere udsat for skader pa grund af elektrostatisk

udladning (ESD). Forekomst af ESD under

batteriopladning kan medfgre fejl eller manglende

funktionalitet for betjeningspanelet.

— Undga alle mulige kilder til ESD under
batteriopladning.

60128509-C



2.4 Markater og symboler pa produktet

2.4.1 Placering af maerkat

Sikkerhed

Producent

Fremstillingsdato

Maks. sikker arbejdsbelastning

Klasse Il-udstyr

Anvendt del af type B

WEEE-overensstemmelse

Overholdelse af EU-krav

Medicinsk udstyr

UK-overensstemmelse vurderet

95 B @~ =t > Ok & E

® Produktmaerkat

Lees maerkat pa brugsanvisning

© Advarselsmarkat pa aktuatoren

© Maerkat om bortfald af garanti — kun pa
CBJ2-betjeningspanel

® Maerkat med miljgforhold og maksimal vaegt i alt

® Maerkat for indstilling af Igftearm

@ Navn og sikker arbejdsbelastning for personlgfter —
tekst afhaenger af model

® Sikker arbejdsbelastning for personlgfter — tekst
afhaenger af model

Yderligere oplysninger om maerkaterne findes i fglgende
oplysninger.

2.4.2 Produktmeerkat
Invacare Portugal, Lda
D  wlii ced

Portugal ==
XXXXXX XXXXX_XX XXX XXX XX XX XX X =

[SN] XXXXXXXXXXXXX

AL T =

=== xxx ki IE E =

A ¢ R M) vyyy-um ==
—<

XXXXXXXXXXXX =

DA

X

=3
—
—_—
—c

X

Produktmaerkatet indeholder de primzere produktoplysninger,
herunder tekniske data.

Symboler

Forkortelser for tekniske data:

e lin = indgangsstrgm e AC = vekselstrgm
e Uin = indgangsspaending ¢ Max = maksimum
e Int. = intermittens ® min = minut

Se 11 Tekniske Data, side 29 for at fa yderligere oplysninger
om tekniske data.

2.4.3 Andre markater og symboler

Lees markat pa brugsanvisning

&

Laes brugsanvisningen, inden dette produkt tages i brug,
og felg alle anvisninger for sikkerhed og brug.

Advarselsmzerkat pa aktuatoren

%,

Serienummer

Leeg ikke noget tryk pa aktuatorens side (f.eks. ved at
bruge den som skubbebgjle), da dette kan medfgre

beskadigelse og funktionsfejl.

Referencenummer

60128509-C
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Markat om bortfaldelse af garanti

)

Fiern ikke denne maerkat og manipulér ikke med den
underliggende skrue, da dette kan forringe produktets
sikkerhed

Fugtighedsbegraensning

Atmosfaerisk trykbegraensning

Transport- og opbevaringsforhold

Garantien for produktet annulleres, hvis maerkaten fjernes
eller gdelaegges

Betjeningsforhold

% 0@

Maerkat med miljgforhold og maksimal vaegt i alt

ﬂ@ /ﬂ/"x <P /ﬂ/xx Indstilling af Igftearm

@ ;; - i w |“|
XX XXX = XXX -

XX XXX 1 °

i Produktets totale veegt med den

Loftearms indstilling i forhold til patientens kropshgjde

Se 5.5 Indstilling af Igftearmen til patientens kropshgjde,

maksimale sikre belastning ‘
side 15

/ﬂ/ Temperaturgraense

8 60128509-C



3 Produktoversigt

3.1 Tiltaenkt anvendelse

Staliften er en batteridrevet enhed til forflytning og placering
af patienter fra én siddeflade til en anden. For eksempel:

e Mellem sengen og en kgrestol

e Til og fra toilettet

e Rehabilitering ved at hjzelpe en patient fra siddende
til stdende position

Den maksimale sikre arbejdsbelastning er angivet i 11
Tekniske Data, side 29

Staliften er designet til indendgrs brug pa en plan overflade
pa hospitaler, plejehjem og i hjemmet. Staliften kan drejes
(vendes) pa plads ved forflytning pa et sted med begraenset
gulvplads.

En laegefaglig person eller en privatperson, der har modtaget
korrekt oplaering, er den tiltaenkte operatgr af dette produkt.

Indikationer

Staliften er beregnet til at forflytte og placere delvist
immobile patienter, der i nogen grad kan baere deres egen
vaegt.

Kontraindikationer

Staliften er kontraindikeret for patienter, som:

ikke samarbejder

Ikke kan forsta og fglge anvisninger

ikke har kontrol over hoved- og nakkebevaegelser
Ikke har rimelig kropsstabilitet

Nogle sejl, der er designet til staliften, er kontraindikeret
for patienter, som ikke er i stand til at baere stgrstedelen af
deres egen vaegt. Se brugsanvisningen for sejlet for at fa
yderligere oplysninger.

60128509-C

Produktoversigt

3.2 Personlgfterens hovedkomponenter

Bom

@ | ®

Krog til sejl

Handgreb

Lgftearm

Skubbebgijle

Aktuator til lgft

Mast

Benstgtte (fast eller drejelig)

Understel med fodpedal til manuel benspreder

Fodplade (hgj, lav eller skratstillet)

Forhjul

Ben

IO O OO0 0@ 6|0

Understel med aktuatorer til elektrisk benspreder —
med eller uden aktuatorafdaekning

Baghjul med bremse

Handbetjening

Ngdstop

O @ 0@

CBJ Home-betjeningspanel med integreret batteri
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® CBJ Care-, CBJ1- eller CBJ2-betjeningspanel med
aftageligt batteri
® Mekanisk ngdsaenkning
@ Greb til manuel benspreder
3.3 Tilbehgr
i Pa grund af regionale forskelle skal du se din lokale

10

Invacare-hjemmeside eller dit lokale Invacare-katalog
for oplysninger om tilgaengeligt tilbehgr eller kontakte
din Invacare-leverandgr.

Greb til manuel benspreder
Beskyttende betraek til ben

Benrem

Vaegoplader til et aftageligt batteri
Ekstra batteri

Ekstra fodplade (hgj, lav eller skratstillet)

Sejlmodeller med fastggringsstropper, egnet til krogene som
fastggrelsespunkter:

Sejl til Invacare® Stand Assist (Europa)/Sejl til Invacare®
Standup (Asien og Stillehavsomradet): 2-punkts
fastggrelse kun med rygstgtte.

Sejl til Invacare® Stand Assist: 4-punkts fastggrelse med
ryg- og benstgtte.

60128509-C



4 Udpakning

4.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

A ADVARSEL!
— Kontrollér alle dele for transportskader inden
brug.
— Undlad at tage udstyret i brug, hvis det er
beskadiget. Kontakt din Invacare-leverandgr for
at fa yderligere anvisninger.

A ADVARSEL!
Skaderisiko
Samles personlgfteren forkert kan der skade pa
personer eller materiel.
— Brug kun Invacare-dele til samling af denne
personlgfter.
— Kontrollér efter hver samling, at alle beslag er
spaendt korrekt, og at alle dele fungerer korrekt.
— Overspaend ikke bolte, Dette kan resultere i
defekter pa monteringsbeslagene.

Personlgfteren kan samles uden brug af veerktgj.

=

Ved eventuelle problemer eller spgrgsmal i forbindelse
med samlingen kontaktes din Invacare-leverandgr.

4.2 Leverings omfang

De dele, der findes i emballagen, afhaenger af de tilgaengelige
modeller og konfigurationer i dit land. Se 1.1 Indledning,
side 4

®

Montering af mast/bom (1 del) — inkl.
betjeningspanel og aktuator

@

Base med eller uden aktuatorer (1 del)

Benstptte

Fodplade

@ OO

Handbetjening (1 del)
Netledning (1 del)

60128509-C

Udpakning

Brugsanvisning (1 del)

Batteri (1 eller 2 dele)* — kun CBJ Care, CBJ1
og CBJ2

Greb til manuel benspreder (1 del)*

Benrem (1 del) *

Sejl (1 del)*

* Afhaenger af modellen og/eller konfigurationen

I

4.3

AN

Hvis personlgfteren leveres med et sejl, skal du se
brugsanvisningen til sejlet for at fa mere at vide
om brug, anvendelsesomrade, vedligeholdelse og
vaskeanvisninger.

Montering af masten pa understellet

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller materiel skade

Den maksimale sikre arbejdsbelastning, som er
angivet pa bommen og pa understellet, skal vaere

ens.

— Sammenlign altid veerdierne for den maksimale
sikre arbejdsbelastning, som er angivet pa
understellet og bommen.

Las begge bagsvinghjul ®, og drej handskruerne mod
uret ® for at fjerne dem fra understellet.

Serg for, at bommen peger fremad, saenk masten © ned
i bunden af understellet ©, og skrue handskruerne ® i

ige

n for at fastggre masten © til understellet.
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4.4 Montering af fodpladen 4.6 Montering af benstgtten

1. Saenk fodpladen ned pa understellet, indtil beslagene ®
er placeret helt over rgret ®.

4.5 Montering af benremmen
(ekstraudstyr)

De to dele af benremmen er fastgjort pa bagsiden af
benstgtten.

1.
Fgr de to kroge ® ind i holderne ® pa bagsiden af 1. Tryk og hold pa knappen ® pa benstgtten ®.
benstgtten. 2. Traek og hold den fjederbelastede stangstift © pa
2. bagsiden af benstgtten B.

3. Skub styreskinnen pa bagsiden af benstgtten pa
monteringspladen © pa masten.

4.7 Montering af handtag til manuel
benspreder

“’ 2 x 13 mm-skruenggle

Fgr stropperne © pa to benremdele ind i krogene ®.

12 60128509-C



1. Szt bolten ® i nedefra i det nederste hul i beslaget ®,

og fastggr den med megtrikken ©.

2. Set gevindenden af handtaget © i det gverste hul i

beslaget ® pa den fastgjorte bolt ®.

3. Drej handtaget ©® med uret for at skrue den pa bolten.

4.8 Nulstilling af servicetzelleren

(kun CBJ Care-betjeningspanel)

60128509-C

BEMARK!

Hvis servicelampen blinker gult ved daglig

brug eller efter en genmontering, kraever

personlgfteren service.

— Kontakt din Invacare-leverandgr vedrgrende
serviceeftersyn.

Udpakning

Efter den fgrste montering af personlgfteren skal
servicetaelleren nulstilles, fgr personlgfteren tages i brug.

Sadan udfgres den indledende nulstilling af serviceteelleren:

1.
2.

3.

Find handbetjeningen.

Tryk pa OP-knappen og NED-knappen samtidigt i fem
sekunder.

Der hgres en lyd, nar servicetalleren er nulstillet.

13
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5 Brug

5.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

A ADVARSEL!
Risiko for personskade eller materiel skade
Se fglgende sikkerhedsoplysninger og -anvisninger,
for personlgfteren anvendes til en patient:
— 2 Sikkerhed, side 5
— 6 Patientforflytning, side 19

5.2 Lasning/oplasning af bageste
svinghjul

ADVARSEL!
/ A \ Risiko for kvaestelser eller skader

Personlgfteren kan veelte og skade patienten eller

hjelperne.

— Invacare anbefaler, at baghjulene ikke er last
under lgftningen, saledes at personlgfteren kan
stabilisere sig selv, nar patienten fgrst Igftes fra
en stol, seng eller en anden stationaer genstand.

— Invacare anbefaler, at baghjulene pa
personlgfteren kun lases, mens sejlet anbringes
rundt om eller fjernes fra patienten.

1]

e Hijulet lases ved at trykke pedal ® ned med foden.
e Hijulet lases op ved at trykke pedal ® op med foden.

5.3 Leftning og saenkning af en elektrisk
personlgfter

Handbetjeningen bruges til at Igfte eller sanke
personlgfteren.

/( 1. Leftning af personlgfteren
(I — */\_ — Tryk og hold OP-knappen
< ® for at Igfte bommen og
“ patienten.
® 1 . : 2. Sankning af personlgfteren
— Tryk og hold

NED-knappen for
at seenke bommen og
patienten.

Slip knappen for at stoppe Igftningen eller
saenkningen.

[—Jo
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5.4 Abning/lukning af benene

YA

ADVARSEL!

Risiko for personskade

Personlgfteren kan valte og veere til fare for
patienten og hjeelperne.

— Personlgfterens ben skal vaere i den maksimalt

abne stilling for at sikre bedst mulige stabilitet
og sikkerhed. Hvis det er ngdvendigt at lukke
benene for at lempe personlgfteren ind under
en seng, ma benene kun lukkes lzenge nok til at
anbringe personlgfteren over patienten og lgfte
denne op fra sengens overflade. Nar benene pa
personlgfteren ikke leengere befinder sig under
sengen, skal de stilles tilbage i den maksimalt
abne stilling.

5.4.1 Abning/lukning af elektriske ben

Handbetjeningen bruges til at abne eller lukke understellets
ben.

1. Benene lukkes ved at
trykke og holde knappen
til lukning af ben ®.

4 2. Benene abnes ved at
- ® trykke og holde knappen
i W til abning af ben ®.

i Benene stopper bevagelsen, nar knappen slippes.

5.4.2 Lukke/abne ben manuelt

Den manuelle benspreder betjenes med to pedaler (® og
®) eller med handtaget ©.

1.

2.

Tryk pa den hgjre pedal ® med en fod for at dbne

benene.

Tryk pa den venstre pedal @ med en fod for at lukke

benene.

Med handtaget:

1.
2.

Skub handtaget © til hgjre for at dabne benene.
Skub handtaget © til venstre for at lukke benene.
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Brug

5.5 Indstilling af l¢ftearmen til patientens 5.6 Indstilling af hgjden pa benstgtten
kropshgjde §

A FORSIGTIG!
Risiko for personskade eller materiel skade
En forkert bomposition kan medfgre, at
Igftearmen pludselig glider indad eller udad, nar
den friggres.
— Tilpas altid Igftearmen, nar den er uden
belastning og med bommen i vandret position.

De primaere indstillingskriterier er patientens kropshgjde,
men den korrekte indstilling afhaenger ogsa af andre faktorer
som f.eks. laengden pa sejlets stropper, patientens tilstand
og preeferencer.

Nedenstdende retningslinjer er baseret pa
gennemsnitsvaerdier, og der kan forekomme afvigelser:

e Position 1 (helt forkortet): patienthgjde fra ca. 140
cm eller mere.

e Position 5: patienthgjde fra ca. 170 cm eller mere.

e Position 9 (helt forlaenget): patienthgjde op til ca. 200

cm. 1. Tryk og hold pa knappen ® pa benstgtten ®.
2. Skub benstgtten ® op eller ned.
| BEMZRK! 3. Nar den gnskede hgjde er naet, skal du slippe knappen
. En enkelt forspgsmontering anbefales med henblik @ og flytte benstgtten ® en smule op eller ned, indtil
pa at opna en korrekt og sikker indstilling for hver der lyder et klik og benstgtten ® er last i en af de 6
patient. tilgengelige hgjdeindstillinger.

5.7 Brug af benrem

1.
\
e NV N N N B W
1 9
1. Tryk og hold det rgde handtag ® pa bommen opad.
2. Indstil lengden pa lgftearmen til en af de ni
tilgeengelige positioner, som er angivet pa skalaen ©, For at anvende benremmen skal du leegge den lange
ved at placere den gnskede positions felt fgr kanten pa polstrede del omkring benstgtten og patientens
bommen. underben og skubbe sikkerhedslasen ® ind i spaendets
3. Slip handtaget ®, og flyt Igftearmen ® en smule frem 5 las ® pa bagsiden af benstgtten.

og tilbage, indtil der lyder et klik, og den er last pa plads.

Abn ved at trykke pa friggrelsesmekanismen © og
treekke sikkerhedslasen ® ud af baeltespaendet ®.
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For at indstille leengden pa benremmen skal du enten
treekke i holderen ® for at forkorte eller skubbe
holderen ® ind mod spaendet for at forlaenge.

i Nar der ingen patient er i personlgfteren, skal du
leegge benremmen omkring benstgtten, lukke og
forkorte den for at stramme den.

5.8 Ngdstopfunktioner
5.8.1 Ngdstop

|

®

2

o &)

—

1. Tryk pa den rgde ngdstopknap ® pa betjeningspanelet
for at standse Igftningen eller seenkningen af bommen
og patienten.

2. Nulstil ngdstoppet ved at dreje knappen mod uret.

5.8.2 Aktivering af en ngdsituation med
sankning af (CBJ Home-betjeningspanel)

Hvis handbetjeningen fejler, kan bommen saenkes ved hjalp
af den runde afbryder til ngdudlgseren.

|

®

>\ [

1. Saenk bommen ved at trykke og holde knappen ® nede
foran pa betjeningspanelet.
2. Stop med at saenke bommen ved at slippe knappen.

16

5.8.3 Aktivering af en ngdsaenkning (CBJ Care-,
CBJ1-, CBJ2-betjeningspanel)

1 |
o o—@ O emERGENCY O—— :
o j o o o

O O

ON  CHARGE ON  CHARGE
o1 4] o
e
oy

Hvis handbetjeningen fejler, kan bommen szenkes ved hjalp
af den runde afbryder til ngdudlgseren. Brug en skarp
genstand, f.eks. en blyant, til at trykke pa knappen.

1. Saenk bommen ved at trykke og holde knappen ® nede
foran pa betjeningspanelet.
2. Stop med at saenke bommen ved at slippe knappen.

5.8.4 Aktivering af en ngdhaevning (CBJ Care- og

CBJ1-betjeningspanel)

)
| a9 p——

o E
O O
O CHARGE ON  CHARGE
ol _4J o
o)
eLan]

Hvis handbetjeningen svigter, kan bommen haeves ved hjalp
af den runde knap til ngdhaevning. Brug en skarp genstand,
f.eks. en blyant, til at trykke pa knappen.

1. Heev bommen ved at trykke pa knappen ® pa forsiden
af betjeningspanelet og holde den nede.
2. Stop haevningen af bommen ved at slippe knappen.

5.8.5 Aktivering af mekanisk ngdsaenkning

Hvis ngdsaenkningen pa betjeningspanelet ikke fungerer,
kan der anvendes en mekanisk ngdsankning som en ekstra
mulighed. Det kan forekomme ved delvis eller fuldsteendig
stremafbrydelse, eller hvis batteriet gar ned under brug.

& ADVARSEL!

Risiko for personskade eller materiel skade
Gentagen mekanisk ngdsaenkning medfgrer hgjere
senkningshastighed.

— Brug kun den mekaniske ngdsaenkning
som ekstra Igsning, nar den automatiske
ngdsaenkning via betjeningspanelet ikke
fungerer.

— Brug ikke den mekaniske ngdsaenkning gentagne
gange umiddelbart efter hinanden.

— Saenk altid patienten ned pa en stgtteflade som
en seng eller en stol.

— Efter det har veeret ngdvendigt at benytte
mekanisk ngdszenkning, skal personlgfteren
kontrolleres for at Igse fejlen i betjeningspanelet.
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1. Find det rgde
ngdgreb ® nederst
pa aktuatorstemplet.

2. Trek langsomt det
rgde ngdgreb ®
opad, og hold det
pa plads, nar en sikker
saenkningshastighed er
naet.

3. Hvis der ikke sker
en sankning, nar
ngdgrebet @ er trukket
helt, skal du trykke
bommen nedad pa
samme tid.

Den effektive seenkningshastighed afhanger af patientens
vaegt. Hvis hastigheden er for lav eller for hgj, kan den
tilpasses patientens vaegt.

Justering af saenkningshastigheden:

1. Find skruen i bundhullet af det rgde ngdgreb ®.
2. Drej skruen mod uret for at gge hastigheden.
3. Drej skruen med uret for at seenke hastigheden.

5.9 Opladning af batteriet

BEMZRK!
o — Sgrg for, at ngdstoppet ikke aktiveres under

opladning af batteriet.

— Sgrg for, at opladningen foretages i et lokale
med god udluftning.

— Elektriske funktioner fungerer ikke, nar
personlgfteren er koblet til strgmforsyningen.

— Forsgg ikke at bruge personlgfteren, hvis
batterihuset er beskadiget.

— Hvis batterihuset er beskadiget, skal det
udskiftes fgr yderligere brug af personlgfteren.

— Personlgfteren ma ikke flyttes, fgr stikket er
taget ud af stikkontakten.

Det anbefales, at batteriet oplades dagligt for at sikre
optimal brug af personlgfteren og forleenge batteriets
levetid. Det anbefales desuden, at batteriet oplades fgr
fgrste ibrugtagning.

5.9.1 CBJ Home betjeningspanel

Betjeningspanelet er udstyret med et lydsignal. En biplyd

betyder, at batterikapaciteten er lav, men det er stadig muligt

at senke patienten. Det anbefales, at batterierne oplades,
sa snart lydsignalet hgres.

60128509-C

Brug

1. Set el-ledningens stik © i en stikkontakt.

i Det tager cirka fire timer at oplade batteriet.
Opladeren stopper automatisk, nar batterierne
er fuldt opladet.

Den gverste gule diode ® blinker under
opladningen og lyser kontinuerligt, nar
batterierne er fuldt opladet.

Den nederste grgnne diode ® lyser kontinuerligt,

nar betjeningspanelet er tilsluttet lysnettet,
og den begynder at lyse, nar en knap pa

handbetjeningen trykkes, eller nar den elektriske

ngdsaenkning aktiveres.

2. Tag el-ledningens stik ud af stikkontakten, nar batteriet

er fuldt opladet.

5.9.2 CBJ Care, CBJ1, CBJ2 betjeningspanel

O

O EMERGENCY O
O o

®©H oo 1®

o]

Betjeningspanelet er udstyret med et lydsignal. En biplyd

betyder, at batterikapaciteten er lav, men det er stadig muligt

at seenke patienten. Det anbefales, at batterierne oplades,
sd snart lydsignalet hgres.

1. Set el-ledningens stik ® i en stikkontakt.

i Det tager cirka fire timer at oplade batteriet.
Opladeren stopper automatisk, nar batterierne
er fuldt opladet.

Den gule diode ® til hgjre lyser konstant under

opladningen og slukker, nar batterierne er fuldt
opladet.
Den grgnne diode © til venstre lyser konstant,

nar betjeningspanelet er sluttet til ledningsnettet.

2. Tag stremledningen ® ud af stikkontakten, nar batteriet

er fuldt opladet.

Batteriindikator

Betjeningspanelet kan udstyres med en batteriindikator ©,
hvilket angiver den resterende batterikapacitet.

CBJ Care
Batteri- Batteri- Beskrivelse
indikatortype | status

Batteriet er OK — det er

Ful

er GUL.

opladning | ikke ngdvendigt at oplade
(100-50 %). Den gverste
indikator er GR@N.

Delvis Batteriet skal oplades (50-25

opladning | %). Den midterste indikator

17



Invacare® ISA™

Batteri- Batteri- Beskrivelse
indikatortype | status

Lav Batteriet skal oplades

opladning | (mindre end 25 %). Akustisk
signal, nar der trykkes pa
en knap. Den nederste

m indikator er GUL.

Lav Batteriet skal oplades.

opladning

(indikatoren En del af personlgfterens

blinker) funktionalitet er gaet tabt,

=
A
N

og det er kun muligt at
senke bommen.

CBJ1 og CBJ2 med LCD

Batteri- Batteri- Beskrivelse
indikatortype | status
Fuld Batteriet er OK — det er ikke
IIII opladning | ngdvendigt at oplade (100
T Eafaciey | (100%) | %).
Delvis Batteriet er OK — det er ikke
opladning | ngdvendigt at oplade (75 %).
° ZCsAsoACITyw% (75 %)

B Delvis Batteriet skal oplades (50
II opladning | %).
et | (50 %)

B Lav Batteriet skal oplades (25
I opladning | %). Akustisk signal, nar der
o e e | (25 %) trykkes pa en knap.

s 1 Lav Batteriet skal oplades.
opladning
s s | (0 %) En del af personlgfterens

funktionalitet er gaet tabt,
og det er kun muligt at
senke bommen.

Handbetjening som ekstraudstyr

Til CBJ Care fas en valgfri handbetjening med batteriindikator.

Batteri- Batteri- Beskrivelse
indikatortype | status
Fuld Batteriet er OK — det er
opladning | ikke ngdvendigt at oplade
(100 %-50 %). Den hgjre
indikator er GR@N.
Delvis Batteriet skal oplades (50-25
opladning | %). Den midterste indikator
er GUL.
[@/o/0oh Lav Batteriet skal oplades
opladning | (mindre end 25 %). Akustisk
signal, nar der trykkes pa en
knap. Den venstre indikator
er GUL.
(%/0/0h Lav Batteriet skal oplades.
opladning
(indikatoren En de_l af persoonl(afterens
blinker) funktioner er gdet tabt, og

det er kun muligt at saenke
bommen.
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5.9.3 Batterioplader (ekstraudstyr)
(kun til betjeningspaneler med aftageligt batteri)

S Fremgangsmaden til udtagning eller isetning af
batteriet er den samme for betjeningspanelet og
opladeren.

=

Udtagning af batteriet
1.

N

=
I

1. Left op i handtaget ® bag pa batteriet ®.
2. Logft batteriet op og ud ad betjeningspanelet eller
opladeren.

Iseetning af batteriet

YA

FORSIGTIG!

Forkert isaetning af batteriet kan medfgre

personskade eller materiel skade.

— Sgrg for, at der lyder et hgrbart klik, nar
batteriet seettes i betjeningspanelet eller
opladeren, for at sikre, at batteriet er isat
korrekt.

1. Seet batteriet i
betjeningspanelet eller
opladeren som vist, og
sprg for, at der lyder et
hgrbart klik.

Nar batteriet er sat i opladeren, lyser
opladningsindikatoren. Nar opladningen er
faerdig, slukkes opladningsindikatoren.

o

Det tager cirka fire timer at oplade et batteri, der
kreever fuld opladning.
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6 Patientforflytning

6.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

YA

60128509-C

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller materiel skade

Forkert brug af dette produkt kan medfgre

personskade eller materiel skade.

— Kontrollér fgr forflytning til en stationaer
genstand (kgrestol, seng, bruse- eller toiletstol
eller anden overflade), at patientens vaegt ikke
overstiger veegtkapaciteten.

— Hvis det er relevant, skal bremserne pa den
stationaere genstand (kgrestol, seng osv.) veere
last, for patienten saenkes ned eller lgftes op.

— Ved brug sammen med senge og kgrestole
skal du veaere opmarksom pa personlgfterens
placering i forhold til de andre enheder, sa
personlgfteren ikke bliver viklet ind i dem.

— Sgrg for, at omradet er fri for forhindringer, fgr
personlgfterens ben placeres under en seng.

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller materiel skade

Forkert brug af dette produkt kan medfgre

personskade eller materiel skade.

— Brug altid skubbebgjlerne pa masten til at
skubbe eller treekke personlgfteren.

— Undgd at bruge personlgfteren pa en haldning.
Invacare anbefaler, at produktet kun bruges pa
et fladt underlag.

— Undlad at kegre personlgfteren hen over
ujeevne overflader under en forflytning, hvor
patienten er lgftet op i sejlet, som er fastgjort
til personlgfteren, da dette kan bevirke, at
personlgfteren veelter.

— Under en forflytning, hvor patienten er Igftet
op i sejlet, skal benene vaere abnet maksimalt
for at sikre stgrst mulig stabilitet. Hvis det er
ngdvendigt at kgre patientlgfteren gennem en
smal passage, ma benene kun vaere lukkede,
sa lenge det er ngdvendigt. Derefter indstilles
benene sa hurtigt som muligt til maksimal
abning.

ADVARSEL!

Risiko for personskade eller materiel skade

Beskadigelse af dele pa personlgfteren

(handbetjening, hjul osv.) pa grund af sted mod

gulv, vaegge eller andre stationzere genstande kan

medfgre beskadigelse af produktet og forarsage

personskade.

— Undg3, at dele af personlgfteren rammer gulvet,
vaeggene eller andre stationzere genstande.

— Opbevar altid handbetjeningen korrekt, nar den
ikke er i brug.

Patientforflytning

ADVARSEL!

Risiko for personskade

Der er risiko for skader pa patienten og/eller

hjeelperen

— Veer altid opmaerksom pa placeringen af
Igftearmen og patienten.

— Veer altid opmaerksom pa placeringen af
fodpladen, isar pa patientens position pa
fodpladen.

— Fgr du anbringer personlgfterens ben rundt
om patienten, skal du sgrge for, at patientens
fedder er vaek fra fodpladen.

— Se¢rg altid for, at fodpladen og/eller patientens
fodder er torre, fgr der foretages en forflytning.

ADVARSEL!

Risiko for fastklemning eller kvaelning

Handbetjeningens ledning kan forarsage

personskade, hvis den ikke er placeret og fastgjort

korrekt.

— Veer altid opmarksom pa, hvor
handbetjeningens ledning befinder sig i
forhold til patienten og plejepersonalet.

— Undga, at handbetjeningens ledning vikles
omkring patienten og plejepersonalet.

— Handbetjeningen skal fastggres korrekt.
Opbevar altid handbetjeningen korrekt, nar den
ikke er i brug.

ADVARSEL!

Risiko for fastklemning eller kvaelning

Genstande i patientens omgivelser kan medfgre,

at patienten kommer i klemme eller bliver kvalt

under lgft. Sadan undgas fastklemning eller

kveelning:

— Inden lgft skal du kontrollere, at patienten er
helt fri af sine omgivelser.

ADVARSEL!

Risiko for fastklemning

Der er risiko for fastklemning mellem krogene og

sejlet.

— Veer forsigtig, mens der Igftes.

— Placer aldrig dine haender eller fingre pa eller i
naerheden af krogene, nar der Igftes.

— Sgrg for, at patientens haender og fingre holdes
vaek fra krogene, for der Igftes.

ADVARSEL!

Risiko for personskade

Der er risiko for skader pa patienten og/eller

hjeelperen:

— Hvis Igftearmen og/eller benstgtten ikke er
indstillet korrekt til patienten hgjde.

— Hvis lpftearmens indstilling ikke er last,
Igftearmen er beskadiget eller indeholder slidte
dele.

BEMZRK!

Alle forflytningsprocedurer, der beskrives
nedenfor, kan udfgres af én (1) hjzelper. Invacare
anbefaler dog, at procedurerne udfgres af to (2)
hjelpere, nar dette er muligt.
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Laft ikke patienten hgjere, end det er ngdvendigt. Et
lavere tyngdepunkt gger stabiliteten, sa patienten
foler sig mere tryg, og personlgfteren er nemmere
at flytte.

[—Jo

6.2 Montering af sejlet pa personlgfteren

é ADVARSEL!
Risiko for personskade

Brug af forkerte eller beskadigede sejl kan
medfgre, at patienten falder, eller at hjelperne
kommer til skade.

— Brug et sejl, der er godkendt af Invacare,
og som er anbefalet af patientens laege,
sygeplejerske eller sygehjeelper for at sikre
komfort og sikkerhed for patienten.

— Invacares sejl og personlgfterens tilbehgr er
fremstillet specifikt til brug sammen med
personlgftere fra Invacare.

— Kontrollér sejlet/sejlene for slitage, flaenger og
Igse semme efter hver vask (som skal foretages
i henhold til anvisningerne pa sejlet).

— Afblegede, flengede, flossede eller beskadigede

Anbring stropperne @ pa sejlet ® over krogene © pa

Igftearmen.

Sejl til Invacare® Transfer Stand Assist

é ADVARSEL!
Risiko for personskade

sejl er ikke sikre og kan medfgre personskade.
De skal kasseres med det samme.
— UNDLAD at foretage @ndringer af sejl.

— Kontroller, at underkanten af sejlet til Transfer
Stand Assist er placeret nederst pa patientens
ryg, og at patientens arme er uden for sejlet.

é ADVARSEL!
Risiko for personskade

Forkert fastgjorte eller justerede sejl kan medfgre,
at patienten falder, eller at hjelperne kommer
til skade.

— Kontrollér sejlets fastggrelsesanordninger, hver
gang sejlet fjernes og saettes pa, for at sikre, at
det er fastgjort korrekt, fgr patienten fjernes fra
en stationaer genstand (seng, stol eller bruse-
eller toiletstol).

— Brug IKKE nogen form for inkontinens- eller
seedepuder med plastbagside mellem patienten
og sejlmaterialet, da der her er risiko for,
at patienten kan glide ud af sejlet under
forflytningen.

— Anbring patienten i sejlet i henhold til
anvisningerne, der fulgte med sejlet.

— Justeringer af hensyn til patientens sikkerhed
og komfort skal foretages, for patienten flyttes.

Sejlets stropper kan vaere udstyret med farvekodede huller
i forskellige laengder, s& patienten kan placeres i forskellige
positioner. Anbring de korrekte farver pa hver side af sejlet,
sa patienten lgftes jeevnt og lige.

Sejl til Invacare® Stand Assist

é ADVARSEL!
Risiko for personskade

— Nar der anvendes et sejl til Stand Assist, skal
patienten vaere i stand til at baere stgrstedelen
af sin egen vaegt.

— Kontroller, at underkanten af sejlet til Stand
Assist er placeret ved patientens leend, og at
patientens arme er uden for sejlet.

— Remmen skal sidde teet for at forhindre, at
patienten glider ud af sejlet.
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— Undga at Igfte patienten til helt staende
position ved hjzlp af sejlet til Transfer Stand
Assist.

Anbring de gverste stropper @ pa sejlet ® over krogene

© pa Igftearmen.
Anbring de nederste stropper © pa sejlet ® over
krogene ® pa bommen.

60128509-C



6.3 Forflytning af en patient

Loft fra en siddeflade

1.

For du fortsaetter, skal du gennemga oplysningerne og
vaere opmaerksom pa alle de advarsler, der er angivet i 2
Sikkerhed, side 5 og 6 Patientforflytning, side 19.

Hvis det er relevant, skal du sgrge for at lase bremserne
pa den stationaere genstand (seng, kegrestol osv.).
Anbring sejlet omkring patienten. Se brugsanvisningen
til sejlet.

Indstil Igftearmen til patientens hgjde, hvis det er
ngdvendigt. Se 5 Brug, side 14.

Friggr de baghjulene pa personlgfteren. Se 5 Brug, side
14.

Abn benene maksimalt pa personlgfteren. Se 5 Brug,
side 14.

Brug skubbebgjlen til at flytte personlgfteren til den
gnskede position.

e Ved forflytning af en patient fra en seng skal
benene pa personlgfteren placeres under sengen

e Ved forflytning af en patient fra en kgrestol, bruse-
og toiletkgrestol, stol osv. placeres benene pa
personlgfteren pa hver side af den stationaere
genstand.
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10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

Patientforflytning

Giv patienten besked pa at placere fgdderne pa
fodpladen og underbenene mod benstgtten. Hjzelp
patienten, hvis det er ngdvendigt, og sgrg for, at
fgdderne er placeret korrekt pa fodpladen

S¢rg for, at overkanten pa benstgttepolstringen placeres
ca 2 fingre under knaeskallerne (patella) pa patienten.
Indstil hgjden pa benstgtten om ngdvendigt. Se 5 Brug,
side 14.

Hvis det er relevant, skal du indstillle og anvende
benremmen omkring patientens underben. Se 5 Brug,
side 14.

Saenk personlgfteren for at ggre det nemmere at
montere sejlet. Se 5 Brug, side 14.

Las de baghjulene pa personlgfteren. Se 5 Brug, side 14
Monter sejlet. Se 6.2 Montering af sejlet pd
personlgfteren, side 20

Friggr de baghjulene pa personlgfteren. Se 5 Brug, side
14.

Bed patienten om at holde fast i handgrebene pa begge
sider af Igftearmen.

Bed patienten laene sig tilbage mod sejlet.

Tryk pa pilen OP pa handbetjeningen for at lgfte
patienten op over den stationzere genstand. Se 5 Brug,
side 14

For patienten flyttes, skal du kontrollere igen, at sejlet er
korrekt fastgjort i krogene pa lgftearmen. Hvis en eller
flere fastggringsanordninger ikke er placeret korrekt, skal
patienten saenkes ned pa den stationaere genstand igen,
og problemet skal Igses.

Brug skubbebgijlen til at flytte personlgfteren veek fra
den stationaere genstand.

Saenkning til en siddeflade

1.

No

10.

For du fortszetter, skal du gennemga oplysningerne og
vaere opmarksom pa alle de advarsler, der er angivet i 2
Sikkerhed, side 5 og 6 Patientforflytning, side 19.

Serg for haeve patienten tilstraekkeligt hgjt til at veere
fri af siddefladen, som patienten skal forflyttes til. Lgft
patienten og/eller seenk den stationaere genstand, hvis
det er relevant.

Hvis det er relevant, skal du sgrge for at ldse bremserne
pa den stationaere genstand (seng, kgrestol osv.).

Placer patienten sa hgjt over siddefladen som muligt.

e Ved forflytning af en patient til en seng skal benene
pa personlgfteren placeres under sengen

¢ Ved forflytning af en patient til en kgrestol, bruse-
og toiletkgrestol, stol osv. placeres benene pa
personlgfteren pa hver side af den stationaere
genstand.

Tryk pa pil NED, og saenk patienten ned pa siddefladen.
Se 5 Brug, side 14

Las de baghjulene pa personlgfteren. Se 5 Brug, side 14
Haegt sejlet af alle fastggrelsespunkter pa staliften.

Hvis det er relevant, skal du fjerne benremmen omkring
patientens underben. Se 5 Brug, side 14

Bed patienten Ipfte fadderne op fra fodpladen. Hjzelp
patienten, hvis det er ngdvendigt.

Friggr de baghjulene pa personlgfteren. Se 5 Brug, side
14
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11. Flyt personlgfteren vaek fra den stationaere genstand.
12. Fjern sejlet omkring patienten.

i Patienten kan forblive i sejlet til Invacare® Stand
Assist, mens bruse- og toiletkgrestolen bruges. |
dette tilfelde ma sejlet ikke placeres omkring
patienten igen, fgr patienten lgftes fra bruse- og
toiletkgrestolen.

22
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7 Transport og opbevaring

7.1 Generelle oplysninger

Under transport eller i situationer, hvor personlgfteren ikke
skal bruges i en periode, skal ngdstopknappen vaere trykket
ind.

En afmonteret personlgfter kan laegges i emballagekassen
med henblik pa transport og opbevaring.

Personlgfteren skal opbevares ved normal rumtemperatur.
Ved opbevaring i et fugtigt, koldt eller vadt miljg vil motoren
og andre monteringsdele have tendens til at ruste. Se 11.4
Miljgforhold, side 31.
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Transport og opbevaring

7.2 Afmontering af personlgfteren

Fjern bensprederens handtag, hvis det er fastgjort.

Seenk bommen, og luk benene helt.

Aktivér ngdstopknappen og hjulsbremserne.

Indstil Igftearmen til minimumlaengde. Se 5.5 Indstilling

af Igftearmen til patientens kropshgjde, side 15.

5. Brug fremgangsmaden i Montering af benstgtten i
omvendt rakkefglge.

6. Brug fremgangsmaden i 4.3 Montering af masten pd
understellet, side 11 i omvendt reekkefglge.

7. Brug fremgangsmaden i 4.4 Montering af fodpladen, side

12 i omvendt raekkefglge.

PwOnNRE
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8 Vedligeholdelse

8.1 Oplysninger om generel
vedligeholdelse

A FORSIGTIG!
Risiko for personskade eller materiel skade
— Der ma ikke udfgres nogen vedligeholdelses-
eller serviceprocedurer, mens produktet er i
brug.

Felg procedurerne for vedligeholdelse, der er beskrevet i
denne manual, for at sikre en problemfri anvendelse af
produktet.

Yderligere vedligeholdelses- og eftersynsprocedurer, der
skal udfgres af en uddannet servicetekniker, er beskrevet
i servicemanualen til dette produkt. Servicemanualer kan
rekvireres hos Invacare.

8.2 Daglige eftersyn

A ADVARSEL!

Risiko for personskade eller materiel skade
Slidte eller beskadigede dele kan pavirke
personlgfterens sikkerhed.

— Kontrollér personlgfteren ved hver brug.

— Undlad at bruge personlgfteren, hvis der
observeres skader, eller hvis der er tvivl om
sikkerheden ved dele af den. Kontakt din
Invacare-leverandgr med det samme, og s@rg
for, at personlgfteren ikke bruges, fgr der er
foretaget reparation.

Kontrolliste til dagligt eftersyn

O Kontrollér personlgfteren visuelt. Kontrollér alle dele for
udvendige skader og slitage.

U Kontrollér al hardware, fastggrelsespunkter og belastede

dele sasom sejl, kroge og alle drejende punkter, for

tegn pa slid, revner, flossede kanter, deformering og

nedbrydning.

Kontrollér, at handbetjeningen fungerer (lgfte- og

benbevagelser).

Oplad batteriet, hver dag personlgfteren bruges.

Kontrollér ngdstopfunktionen.

Kontrollér servicelampen (kun CBJ Care-betjeningspanel).

oo O

Servicelampen er angivet med et
skruengglesymbol pa betjeningspanelet og
pa handbetjeningen, hvis det er relevant.

— Huvis servicelampen blinker gult, kreever personlgfteren
service. Undlad at bruge personlgfteren, og kontakt
din Invacare-leverandgr med henblik pa
serviceeftersyn.

— Hvis servicelampen ikke blinker, er personlgfteren klar
til brug.
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8.3 Renggring og desinficering

8.3.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

f FORSIGTIG!
Risiko for kontaminering

— Tag forholdsregler, og brug passende
beskyttelsesudstyr.

A FORSIGTIG!
Risiko for elektrisk stod og beskadigelse af
produktet

— Sluk for anordningen, og tag den ud af
stikkontakten, hvis det er relevant.

— Nar du renggr elektroniske komponenter, skal
du tage hensyn til deres beskyttelsesklasse
vedrgrende vandindtraengning.

— Sgrg for, at der ikke kommer vandsprgjt pa
stikket eller vaegstikdasen.

— Rgr aldrig ved stikkontakten med vade haender.

BEMZRK!

Forkerte vaesker eller metoder kan beskadige

produktet.

— De anvendte renggrings- og desinfektionsmidler
skal veere effektive og kunne anvendes sammen,
og de ma ikke angribe de materialer, der
renggres.

— Brug aldrig korroderende vaesker (basiske
renggringsmidler, syre osv.) eller slibende
renggringsmidler. Vi anbefaler et almindeligt
husholdningsrenggringsmiddel som f.eks.
opvaskesabe, hvis der ikke angives andet i
renggringsanvisningerne.

— Brug aldrig oplgsningsmidler (cellulosefortynder,
acetone osv.), der andrer plastens struktur eller
oplgser de pasatte maerkater.

— Sgrg altid for, at produktet er helt tgrt, for det
tages i brug igen.

i For renggring og desinfektion i kliniske omgivelser
eller omgivelser til langvarig pleje skal de pagseldende
interne procedurer fglges.

8.3.2 Renggringsintervaller

| BEMZRK!

o Regelmaessig renggring og desinficering fremmer
problemfri drift, forlaenger servicelevetiden og
forebygger kontaminering.

Renggr og desinficer produktet:

— Regelmaessigt, mens det er i brug,

— fgr og efter enhver serviceprocedure,

— nar det har vaeret i kontakt med kropsvaesker,
— fgr det bruges til en ny bruger.

8.3.3 Renggringsinstruktioner

| BEMZARK!

. — Produktet taler ikke vask i automatiske
vaskesystemer, brug af hgjtryksrenggringsudstyr
eller damp.

Renggring af personlgfteren
Metode: Tgr af med en fugtig klud eller en blgd bgrste.
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Maks. temperatur: 40 °C

Oplgsningsmiddel/kemikalier: Brug et almindeligt
renggringsmiddel til husholdningsbrug og vand.

Terring: Tgr efter med en blgd klud.

Renggring af sejlet

Se vaskeanvisningerne pa sejlet og brugsanvisningen til sejlet
for at fa yderligere oplysninger.

8.3.4 Desinficeringsinstruktioner

| hjemmepleje

¢ Desinficeringsmiddel: Vi anbefaler at bruge et
alkoholbaseret overfladedesinfektionsmiddel (med
70-90 % alkohol).

i Laes vejledningen pa etiketten pa dit
desinfektionsmiddel. Den indeholder oplysninger
om aktivitetsspektret (bakterier, svampe og/eller
vira), materialekompatibilitet og den korrekte
eksponeringstid.

60128509-C

Vedligeholdelse

=

Serg for, at overfladerne renggres fgr desinfektion.

2. Fugt en blgd klud, og aftgr/desinficer alle tilgeengelige
overflader, og hold dem fugtet i den eksponeringstid,
der er angivet pa desinfektionsmidlets etiket.

3. Lad produktet lufttgrre.

| institutionel pleje

Fglg din interne desinfektionsprocedurer, og brug kun de
desinfektionsmidler og -metoder, der er anfgrt heri.

8.4 Serviceinterval

A ADVARSEL!

Risiko for personskade eller beskadigelse
Service ma kun foretages af en kvalificeret
tekniker.

— Kontakt din Invacare-leverandgr vedrgrende
service.

Service skal foretages mindst hver 12. maned, medmindre
andet er anfgrt i de lokale krav.

25



Invacare® ISA™

9 Efter brug

9.1 Bortskaffelse

é ADVARSEL!
Miljgrisici

Enheden indeholder batterier.

Dette produkt kan indeholde stoffer, som kan

skade miljget, hvis de bortskaffes pa steder

(lossepladser), der ikke overhoveder geldende

lovgivning.

— UNDLAD at bortskaffe batterierne sammen med
almindeligt husholdningsaffald.

— Kast IKKE batterier i aben ild.

— Batterierne SKAL afleveres pa et korrekt
bortskaffelsessted. Returnering er pabudt ved
lov og er gratis.

— Bortskaf kun afladede batterier.

— Tildeek litiumbatteriernes terminaler, inden de
bortskaffes.

— Se batterimaerkning eller kapitel for information
om batteritypen 11 Tekniske Data, side 29.

Veer miljgbevidst, og indlever dette produkt til genbrug til
den lokale genbrugsstation, nar dets levetid er opbrugt.
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Skil produktet og dens komponenter ad, sa de forskellige
materialer kan adskilles og genbruges hver for sig.

Bortskaffelse og genanvendelse af brugte produkter og
emballagematerialer skal overholde love og forskrifter for
affaldshandtering i det enkelte land. Kontakt den lokale
affaldsmyndighed for at fa yderligere oplysninger.

9.2 Istandsaettelse

Dette produkt er egnet til genbrug. Fglgende handlinger
skal udfgres i forbindelse med istandsaettelse af produktet
til en ny bruger:

e Eftersyn
e Renggring og desinfektion

Se 8 Vedligeholdelse, side 24 og servicemanualen til dette
produkt for at fa neermere oplysninger.

Serg for, at brugsanvisningen bliver overdraget sammen med
produktet.

Undlad at genbruge produktet, hvis der konstateres skader
eller fejl.
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10 Fejlfinding

10.1 Fejlfinding og mulige Igsninger

Fejlfinding

Symptomer

Fejl

L@sning

Personlgfteren fgles ledlgs

Mast og understels samling er Igs

Tilspeend mastens og understellets
samling. Se 4.3 Montering af masten pad
understellet, side 11

Manuel benspreders mekanisme er |gs

Kontakt din Invacare-leverandgr

Hjulene/bremser larmer eller er stive

Snavs i lejerne

Fjern snavs fra hjulene

Hjulene/bremser er beskadigede

Kontakt din Invacare-leverandgr

Stgj eller tgr lyd fra drejetapperne

Drejetapperne er slidte eller beskadigede

Kontakt din Invacare-leverandgr

Den elektriske aktuator kan ikke heaeve
eller senke bommen, eller benene kan
ikke abnes eller lukkes, nar der trykkes
pa knappen

Handbetjeningens eller aktuatorens
tilslutning er Igs

Tilslut stikket til handbetjeningen eller
aktuatoren. Kontrollér, at stikkene er
tilsluttet korrekt og er sat helt i

Batteriniveau er lavt

Oplad batteriet. Se 5.9 Opladning af
batteriet, side 17

Ngdstopknappen er trykket ind

Drej ngdstopknappen med uret, indtil
den springer ud

Batteriet er ikke tilsluttet korrekt til
betjeningspanelet

Tilslut batteriet til betjeningspanelet
igen. Se 5.9.3 Batterioplader
(ekstraudstyr), side 18

Tilslutningspolerne er beskadigede

Kontakt din Invacare-leverandgr

Strgmledningen er tilsluttet en
stikkontakt

Frakobl strgmledningen fra stikkontakten

Bom- eller benaktuatoren er beskadiget

Kontakt din Invacare-leverandgr

Maksimal belastning er overskredet

Reducer belastningen (sa personlgfteren
fungerer normalt)

Usaedvanlig stgj fra aktuator

Aktuator er beskadiget

Kontakt din Invacare-leverandgr

Bom kan ikke saenkes ved aktivering af
manuel ngdudlgser

Bom kraever minimal vaegtbelastning for
at kunne sankes fra gverste position

Treek let ned i bommen

Betjeningspanelet udsender en biplyd
under lgftning, og motoren stopper

Maksimal belastning er overskredet

Reducer belastningen (sa personlgfteren
fungerer normalt)

Batteri oplades ikke

Stremledning ikke er fastgjort korrekt til
betjeningspanelet og/eller stikkontakten

Kontrollér, at stikkene er tilsluttet
korrekt og er sat helti. Se 5.9 Opladning
af batteriet, side 17

Strgmledning er beskadiget

Kontakt din Invacare-leverandgr

Lgftearm kan ikke indstilles

Det rgde handtag pa bommen er ikke
skubbet og holdt opad

Se 5.5 Indstilling af lgftearmen til
patientens kropshgjde, side 15

Lgftearm er allerede i den maksimale
eller minimale position

Se 5.5 Indstilling af lgftearmen til
patientens kropshgjde, side 15

Indstillingsmekanismen er beskadiget

Kontakt din Invacare-leverandgr

Bommen er i den forkerte position

Flyt bommen til vandret position. Se
5.3 Lgftning og saenkning af en elektrisk
personlgfter, side 14

Benstgtte kan ikke monteres eller
indstilles

Friggrelseshandtaget er ikke skubbet og
holdt opad

Se Montering af benstgtten

Indstillingsmekanismen er beskadiget

Kontakt din Invacare-leverandgr

Benrem er i klemme pa bagsiden af
benstgtten

Friggr bagsiden af benstgtten

60128509-C
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Symptomer

Fejl

Lasning

Masten kan ikke monteres pa
understellet

Bommen peger i den forkerte retning

Placer bommen i den korrekte position.
Se 4.3 Montering af masten pd
understellet, side 11

Staliften kan ikke kgre

Hjulene er last

Friggr hjulene Se 5.2 Ldsning/opldsning
af bageste svinghjul, side 14

i Hvis ovenstdende ikke Igser problemerne, skal du kontakte din Invacare-leverander.
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11 Tekniske Data

Tekniske Data

11.1 Maksimal sikker arbejdsbelastning
é ISA™ ISA™ ISA™ ISA™
K COMPACT STANDARD PLUS XPLUS
Maks. sikker arbejdsbelastning (patient + sejl) 140 kg 160 kg 180 kg 200 kg
11.2 Mal og vaegt
_*
9 =
hmax —
f = ——— .
i rs ﬁ 700
J
hmin @ D
PR S =
- = |
$ Fp ~—d—
m
* Fremadrettet
Mal (mm) ISA ISA ISA ISA
COMPACT STANDARD PLUS XPLUS
Diameter pa forreste/bageste svinghjul 75/ 75 100 / 100 100 / 100 100 / 100 100 / 125
Maks. raekkevidde ved 600 mm (a)* 110 - 270 110 - 270 110 - 270 110 - 270 110 - 270
Maks. raekkevidde fra understel (b)* 340 - 500 340 - 500 340 - 500 340 - 500 340 - 500
Understellets lzengde (c) 900 925 1080 1220 1280
Leengde i alt uden handtag (n) 925 925 1090 1230 1280
Laengde i alt med handtag (1)* 980 - 1000 980 - 1000 1145 1290 Ikke relevant
Raek!<eV|dde fra understel med spredte ben 420 420 225 225 225
op til 700 mm (d)
Maks. hgjde (f)* 1635 - 1785 1650 - 1800 1650 - 1800 1650 - 1800 1650 - 1800
Lofteomrade (g)* 505 - 675 505 - 675 505 - 675 505 - 675 505 - 675
Min. hgjde ved sejlophaeng (hmin)* 945 - 970 960 - 985 960 - 985 960 - 985 960 - 985
Maks. hgjde ved sejlophang (hmax)* 1475 - 1620 | 1490 - 1635 | 1490 - 1635 | 1490 - 1635 | 1490 - 1635
Bredde i alt (3bne ben), udvendigt mal (i) 865 885 1110 1170 1170
Bredde i alt (3bne ben), indvendigt mal (j) 755 735 960 1020 1020
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29




Invacare® ISA™

Mal (mm) ISA ISA ISA ISA
COMPACT STANDARD PLUS XPLUS
?rr)edde i alt (lukkede ben), udvendigt mal 515 535 635 640 640
Min. indvendig bredde (s) 380 380 495 495 495
'(’Iz;j,}’e”d'g bredde ved maks. rakkevidde 640 - 725 640 - 725 775 - 870 775 - 870 775 - 870
Drejediameter 1060 1060 1260 1400 1430
Hgjde til gverste kant af ben (m) 100 115 115 115 115
Min. fri hgjde (p) 20 35 35 35 35

* Omrade afhaenger af, om Igftearmen er i inderste eller yderste position

Vaegt — Hovedkomponenter [kg] ISA ISA ISA ISA
COMPACT STANDARD PLUS XPLUS

Veegt i alt* 43 - 45 48 - 50 49 - 51 52

Vaegt, mast med CBJ Home 19 Ikke relevant

Vaegt, mast med CBJ1/2/pleje inkl. 20

blysyrebatteri

Vaegt af manuelt benafsnit 15 | 20 ‘ 21 Ikke relevant

Greb til manuel benspreder 1 Ikke relevant

Vaegt af elektrisk benafsnit Ikke relevant | 20 ‘ 21 23

Benstptte

Fodplade (hgj, lav og skratstillet) 4

* Omrade afhaengigt af konfigurationen

11.3 Elektrisk system

ISA ISA ISA ISA
COMPACT STANDARD PLUS XPLUS
Spandingsudgang 24 V jevnstrgm
Strgmforsyning 100-240 V AC, 50/60 Hz
280 mA (for | 280 mA (for ZCSB(J) an:m(S;/r
. . CBJ Home)/ CBJ Home)/ 400 mA (for CBJ1
Maksimal indgangsstrgm 400 mA (for
400 mA (for 400 mA (for og CBJ Care)
CBJ2) CBI1 og cB2) | B)L CBI2 o8
CBJ Care)
Beskyttelsesklasse (hele enhed) IPX4 — Systemet er beskyttet mod vandsprgjt fra alle retninger.
Isoleringsklasse Klasse Il-udstyr

Den anvendte del overholder de angivne krav om beskyttelse

Anvendt del af type B mod elektrisk stod iht. IEC60601-1.

Lydstyrke 45-50 dB (A)
Arbejdsevne 82 totale lgft (med batteri med 100 %-50 % af kapaciteten)
Intermitterende (periodisk motordrift) 10 %, maks. 2 min./18 min.
Batterispecifikationer 2 x 12 V/2,9 Ah
Batteritype Blysyre (servicefri, forseglet)
Manuel ngdsaenkning Ja (i bunden af aktuator)
Ja/la (for Ja/la (for CBJ1
Elektrisk ngdszenkning/-Igftning Ja/Nej (for CBJ2 CBJ1 Care) og CBJ Care) Ja/la (for CBJ1

og CBJ Home) | Ja/Nej (for CBJ2 | Ja/Nej (for CBJ2 | og CBJ Care)
og CBJ Home) og CBJ Home)

Under opladning: maks. 19 W
Strgmforbrug

| standby: maks. 2,5 W
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Tekniske Data

ISA ISA ISA ISA
COMPACT STANDARD PLUS XPLUS
Lgftehastighed — uden belastning* 38-51 mm/s
Lgftehastighed — med 80 kg person* 36-46 mm/s
* Omrade afhaenger af, om Igftearmen er i inderste eller yderste position
11.4 Milj¢forho|d Komponent Materiale

Opbevaring og
transport

Betjening

Temperatur -10 °C til +50 °C +5 °C til +40 °C
Relativ of 4t o
luftfugtighed 20 % til 80 %, ikke kondenserende

Atmosfaerisk tryk

700 hPa til 1060 hPa

i Lad produktet kgle af til driftstemperatur fgr brug:
e Det kan tage mere end 30 minutter at opvarme
fra minimum opbevaringstemperatur.
e Det kan tage mere end 5 minutter at nedkgle
fra maksimal opbevaringstemperatur.

11.5 Materialer

Komponent

Materiale

Understel, ben, mast og bom

Stal, pulverlakeret

Bomstik, bolte og mgtrikker

Stal, galvaniseret

Handgreb TPE
Sejlkroge TPU
Benstgttepolstring Selfskin PU
Fodpladebetraek PVC, PU

60128509-C

Aktuatorhus, handbetjening,
mastebeskyttelse, hjulene og
andre plastdele

Materiale iht. maerkning (PA,
PP, PE)

Benrem

PA, PES, PVC, PU

Alle komponenter i produktet er enten rustafvisende eller

rustbeskyttede.

11.6 Driftsegenskaber og

betjeningsfunktioner

Betjening Driftsegenskaber
Knapper pa betjeningspanel 4 N
Knapper pa handbetjening 4 N
:(o)gpritﬁlh;ElLSA COMPACT med 270 N
Benspredergreb pa ISA™ COMPACT 64 N
Benspredergreb pa ISA™ STANDARD 70 N
Benspredergreb pa ISA™ PLUS 85 N

* For alle andre modeller og hjulstgrrelse er grebet til den
manuelle benspreder obligatorisk.
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12 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

12.1 Generelle oplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Elektromedicinsk udstyr skal installeres og anvendes i overensstemmelse med oplysningerne om elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC) i denne brugsanvisning.

Dette produkt er testet og fundet i overensstemmelse med de tilladte greenser for elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til
IEC/EN 60601-1-2 for klasse B udstyr.

Baerbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan indvirke pa produktets funktionsdygtighed.

Ved andre apparater kan der forekomme interferens selv fra de lave niveauer for elektromagnetiske emissioner, der er tilladt i
henhold til ovennaevnte standard. For at afggre, om det er emissionen fra dette produkt, der forarsager interferensen, kan
dette produkt startes og stoppes. Hvis interferensen med det andet udstyr ophgrer, er det dette produkt, der er arsag til
interferensen. | sadanne sjeldne tilfelde kan interferensen reduceres eller afhjaelpes pa fglgende made:

e Placér apparaterne anderledes, flyt dem, eller gg afstanden mellem dem.

12.2 Elektromagnetisk emission

Vejledning og producentens erklaering

Dette produkt er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljg som angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af dette produkt
skal sgrge for, at det anvendes i et sadant miljg.

Emissionstest

Overensstemmelse

Elektromagnetisk miljg - vejledning

RF-emissioner

Dette produkt anvender udelukkende RF-energi til de interne funktioner. Dens

Gruppe | RF-emissioner er derfor meget lave og burde ikke medfgre interferens med andet
CISPR 11 . .
elektronisk udstyr i naerheden.
- Dette produkt er egnet til brug i alle bygninger, herunder private hjem og
RF-emissioner - ) . )
Klasse B bygninger, der er tilsluttet det offentlige lavspaendingsnetvaerk, som forsyner
CISPR 11 . . o
bygninger, der anvendes til bopaelsformal.
Harmoniske
emissioner Klasse A
IEC 61000-3-2

Spandingsudsving/
flickeremissioner
IEC 61000-3-3

Opfylder kravene

12.3 Elektromagnetisk immunitet

Vejledning og producentens erklaering

Dette produkt er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljg som angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af dette produkt
skal sgrge for, at det anvendes i et sadant miljg.

Immunitetstest

Test-/
overensstemmelses-
niveau

Elektromagnetisk miljg — vejledning

Elektrostatisk
udladning (ESD)

IEC 61000-4-2

+ 8 kV ved kontakt

+2kV,+4kV, £8kV, t
15 kV via luft

Gulve skal veere af trae, beton eller keramiske fliser. Hvis gulvene er belagt
med syntetisk materiale, skal den relative luftfugtighed vaere mindst 30 %.

Hurtige elektriske
overspaendinger/
stromstgd

IEC 61000-4-4

+ 2 kv for
strgmforsyningsledninger;
100 kHz
repetitionsfrekvens

+ 1 kV for indgangs-/
udgangsledninger; 100
kHz repetitionsfrekvens

El-forsyning via el-nettet skal vaere af den kvalitet, som er normal i erhvervs-
og hospitalsmiljg.

Overspaending

IEC 61000-4-5

+1 kV ledning til ledning

12 kV ledning til
jordforbindelse

El-forsyning via el-nettet skal veere af den kvalitet, som er normal i erhvervs-
og hospitalsmiljg.
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Immunitetstest

Test-/
overensstemmelses-
niveau

Elektromagnetisk miljg — vejledning

Spaendingsfald,
korte

afbrydelser og
spaendingsudsving
i strgmforsynings-
ledninger

IEC 61000-4-11

<0%Urio0,5 cyklus i
trin pa 45°

0 % Ut i 1 cyklus
70 % Ut i 25/30 cyklusser

<5 % Ur i 250/300
cyklusser

El-forsyning via el-nettet skal vaere af den kvalitet, som er normal i
erhvervs- og hospitalsmiljg. Hvis brugeren af dette produkt kraever uafbrudt
brug under strgmafbrydelser, anbefales det, at produktet tilsluttes en
ngdstrgmsforsyning (UPS) eller et batteri.

Ur er netspaendingen fgr testniveauet.

Netfrekvens-
magnetfelt Netfrekvensmagnetfeltet skal veere pd samme niveau som ved anvendelse i
(50/60 Hz) 30 A/m . ) . -
et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljg.
IEC 61000-4-8
Ledningsbaren RF 3V Feltstyrker fra faste sendere som f.eks. stationer til mobil- og tradlgse

IEC 61000-4-6

Feltbaren RF
IEC 61000-4-3

150 kHz til 80 Mhz

6V
pa ISM- og
amatgrradiofrekvensband

10 V/m
80 Mhz til 2,7 GHz

Testspecifikationer pa
385 MHz-5785 MHz
vedrgrende immunitet
over for tradlgst

kan ses i tabel 9 i IEC
60601-1-2:2014

RF-kommunikationsudstyr

telefoner, mobilradioer, amatgrradioer, AM- og FM-radioudsendelser og
tv-udsendelser kan ikke forudsiges teoretisk med ngjagtighed. Hvis det
elektromagnetiske miljg fordrsaget af faste RF-sendere skal vurderes,
anbefales det at fa foretaget en elektromagnetisk maling pa stedet. Hvis den
malte feltstyrke pa det sted, hvor dette produkt anvendes, overstiger det
geeldende RF-overensstemmelsesniveau, der er angivet ovenfor, bgr dette
produkt overvages ngje for at kontrollere, at det fungerer normalt. Hvis
produktet ikke fungerer normalt, bgr der tages yderligere forholdsregler,
f.eks. ved at flytte dette produkt eller vende det i en anden retning.

Interferens kan forekomme i naerheden af udstyr, der er maerket med
fglgende symbol: @

Baerbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr ma ikke bruges taettere end 30
cm pa nogen del af dette produkt, inklusive kabler.

i Der kan forekomme situationer, hvor disse retningslinjer ikke geelder. Elektromagnetisk stralingsspredning pavirkes af
absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.

12.4 Testspecifikationer for immunitet for tradlgst RF-kommunikationsudstyr

IEC 60601-1-2:2014 — Tabel 9

Testfrekvens Band 2 (MHz) Service 2 Modulation b) Maks. effekt Afstand (m) Testniveau for
(MHz) (W) immunitet
(V/m)
Pulsmodulation
385 380 - 390 TETRA 400 b) 1,8 0,3 27
18 Hz
FM o
GMRS 460, + 5 kHz
450 430 - 470 FRS 460 afvigelse 2 03 28
1 kHz sinus
710 Pulsmodulation
745 704 - 787 LTE-band 13, 17 b) 0,2 0,3 9
788 217 Hz
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Testfrekvens Band 2 (MHz) Service 2 Modulation b) Maks. effekt Afstand (m) Testniveau for
(MHz) (w) immunitet
(V/m)
GSM 800/900,
810 TETRA 800, Pulsmodulation
870 800 - 960 iDEN 820, b) 2 0,3 28
930 CDMA 850, 18 Hz
LTE-band 5
GSM 1800;
1720 C(I.JDS'K'AA 119%%0' Pulsmodulation
1845 1700 - 1990 o b) 2 0,3 28
1970 DECT LTE-band 217 Hz
1, 3, 4, 25;
UMTS
Bluetooth,
WLAN, 802.11 | Pulsmodulation
2450 2400 - 2570 b/g/n, RFID b) 2 0,3 28
2450, LTE-band 217 Hz
7
5240 Pulsmodulation
5500 5100 - 5800 WLAI\;/iOZ'll b) 0,2 0,3 9
5785 217 Hz
i Hvis det er ngdvendigt for at opna immunitetstestniveauet, kan afstanden mellem senderantennen og det

a) | forbindelse med visse tjenester er kun uplink-frekvenserne inkluderet.

b) Baerebglge skal justeres ved hjzelp af et firkantsbglgesignal i en 50 % driftscyklus.

elektromedicinske udstyr eller systemet reduceres til 1 m. Testafstanden pa 1 m er tilladt ifglge IEC 61000-4-3.

9 Som alternativ til FM-modulation kan der bruges 50 % pulsmodulation ved 18 Hz, da den ikke repraesenterer en egentlig
modulation, men dette vil vaere i ngdstilfeelde.
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